ROZWIAZANIA DLA ROLNICTWA

KATALOG
MASZYN

NA MIARE TWOICH POTRZEB




Jaka jest nasza historia?

To opowiesC o ciezkiej pracy, oraz niesamowitej wierze we wlasne marzenia.
To dbatos¢ o kazdy szczegdt, ktéry ma ogromne znaczenie w utrzymaniu wysokiego poziomu
oferowanych ustug. To historia kazdego naszego Klienta, ktory obdarzyt nas zaufaniem.
To marka, wybierana z pokolenia na pokolenie.

ZAUFANIE

Zaufanie do marki
zdobywane latami,
dzi$ przechodzi z pokolenia
na pokolenie.

www.pomot.pl

©

PASJA

Naszg pasjg jest tworzenie
i state udoskonalanie rozwigzan
wspierajacych oraz utatwiajgcych
codzienng prace naszych
Klientow.

3

FACHOWE DORADZTWO

Stuzymy pomoca w podjeciu
wiasciwej decyzji odnosnie
zakupu maszyny. U nas oferta
jest zawsze idealnie dopasowana

do potrzeb Klienta.



SYSTEMY ROZLEWANIA

EKOLOGICZNE | TRADYCYJNE



T 507/2

poj. 2500 litréw

ZAWIESZENIE JEDNOOSIOWE

dtugos¢ (mm)
szeroko$é (mm)

wysoko$é (mm)

masa whasna (kg)

T 507/1

4500
1755
2000 - 2270
850

poj. 3300 litréw

ZAWIESZENIE JEDNOOSIOWE

dtugog¢ (mm)
szeroko$é (mm)

wysokog¢ (mm)

masa wiasna (kg)

TIWO03SS

4420
2000

2070
1100

ogumienie
EKONOMIC
STANDARD
CLASIC
PREMIUM
sprezarka
EKONOMIC

_ STANDARD

= CLASIC

. PREMIUM

ogumienie
EKONOMIC
STANDARD
CLASIC
PREMIUM
spr@iarka
EKONOMIC
STANDARD

T507/3

poj. 4000 litréw

ZAWIESZENIE JEDNOOSIOWE TIWO04SS

dtugogé (mm)
szeroko$é (mm)

wysokogé (mm)

masa whasna (kg)

T 507/6

ZAWIESZENIE JEDNOOSIOWE

dtugosé (mm)
szeroko$é (mm)
wysoko$é (mm)

masa wlasna (kg)

EKONOMIC 400/60-15,5 lub 400 R 22,5
STANDARD 400/60-15,5 lub 400 R 22,5

TIWO4RS ogumienie
4860 4860
CLASIC
2000 2150 PREMIUM
1980 2420 sprezarka
1300 1400 EKONOMIC
— STANDARD
e SAMONOSNA/RAMOW A CLASIC
- PREMIUM
poj. 5000 litréw o
05RS ogumlenle
Tiwosss e EKONOMIC
5140 5770 STANDARD
CLASIC
2300 2300 PREMIUM
2610 2710 sprezarka
EKONOMIC
1790 1860 STANDARD
= _ CLASIC
% PREMIUM

)krétki czas napeIniania)wszechstronne zastosowanie )

moizliwoséé zastosowania
aplikatoréw

10,0/75-15,3
11,5/80-15,3
11,5/80-15,3

400/60-15,5

MEC lub KD 3000
MEC lub KD 3000

MEC lub KD 4000
MEC lub KD 4000

10,0/75-15,3
11,5/80-15,3
11,5/80-15,3
400/60-15,5

MEC lub KD 3000
MEC lub KD 3000
MEC lub KD 4000
MEC lub KD 4000

500/50-17
500/50-17

MEC lub KD 4000
MEC lub KD 4000
MEC lub KD 4000
MEC lub KD 5000

400 R 22,5
400 R 22,5
500/50-17
500/60-22,5

MEC lub KD 5000
MEC lub KD 5000
MEC lub KD 5000
MEC lub KD 5000




SERIA T 544

T 544/1 poj. 6700 litréw

ZAWIESZENIE JEDNOOSIOWE TTW06SS TIWO6RS OEE;::(I)e“:II: 400R 225

dtugogé (mm) 5490 5260 STANDARD 500/60-22,5

CLASIC 550/60-22,5

$é 2500 !

szeroko$é (mm) 2500 PREMIUM 600/50-22.5
wysokog¢ (mm) 2680 2950 sprezarka

masa wiasna (kg) 2050 2250 EKONOMIC  \EC Jub KD 5000

P _ STANDARD MEC lub KD 5000

- AMONOSNA/RAMOWA— MEC lub KD 6500

. PREMIUM MEC lub KD 6500

T 544/2 poj. 8000 litréw

DWIE OSIE RESOROW TIWO08SR TIWO8RR ogumienie
OFIE REsoRomARE EKONOMIC 400 R 22,5
dtugog¢ (mm) 6140 6140 STANDARD 500/60-22,5
koid CLASIC 500/60-22,5
szerokosé (mm) 2600 2600 PREMIUM 550/60x22,5

wysokos¢ (mm) 2810 2850 sprezarka
masa wiasna (kg) 2700 2860 EKONOMIC  MEC lub KD 6500
STANDARD  MEC lub KD 6500
- piy= CLASIC MEC lub KD 8000

= PREMIUM MEC lub KD 8000

T 544/3 poj. 8000 litréw

ZAWIESZENIE JEDNOOSIOWE T1WO08SS TIWO8RS ogumienie
EKONOMIC 550/60-22,5
dtugosé (mm) 6140 6140 STANDARD 550/60-22,5
‘4 CLASIC 550/60-22,5
szeroko$é (mm) 2500 2600 PREMIUM % 26hD
wysokog¢ (mm) 3020 2880 sprezarka
masa wiasna (kg) 2760 2900 EKONOMIC  MEC lub KD 6500
o STANDARD MEC lub KD 6500
NOS'NA/RAMOWA' CLASIC MEC lub KD 8000

i " PREMIUM MEC lub KD 8000

DOBIERZ WYPOSAZENIE:

rakter informacy




SERIA T 546

T 546/A

poj. 10000 litréw

dtugosé (mm)
szeroko$¢ (mm)

wysokosé (mm)

masa whasna (kg)

ZAWIESZENIE JEDNoOsiowE TIW10SS TIWIORS
ZAWIESZENIE JEDNOOSIOWE/RESOROWANE TIWIO0RR
7075 7035 7035
2850 2850 2850
3140 3320 3320
3000 3500 3500
g SAMONOSNA/RAMOWA ™

T 546

poj. 10000 litréw

DWIE OSIE RESOROWANE

dtugosé (mm)
szerokos$é (mm)

wysokosé (mm)

masa whasna (kg)

T 546/1

T2WI0SR  T2WIORR
7075 7035
2700 2700
3240 3240
4050 4400

poj. 13000 litréw

DWIE OSIE RESOROWANE

dtugosé (mm)
szeroko$é (mm)

wysokogé (mm)

masa wlasna (kg)

T 546/2

T2WI13RR

7750
2700
3650

5100

RAMOWA

poj. 16000 litréw

DWIE OSIE RESOROWANE

dtugosé (mm)
szeroko$é (mm)

wysoko$é (mm)

masa wlasna (kg)

T2W16RR

8780
2700
3650
6700

RAMOWA

ogumienie

EKONOMIC 550/60x22,5
STANDARD 600/55x26,5
CLASIC 23.1x26
PREMIUM 28Lx26
sprezarka

EKONOMIC MEC lub KD 8000
STANDARD MEC lub KD 8000
CLASIC MEC 9000/KD 10000

PREMIUM  MEC 9000/KD 10000
ogumienie

EKONOMIC 500/60x22,5
STANDARD 500/60x22,5

CLASIC 550/60x22,5

PREMIUM 600/55x22,5

spr@iorka

EKONOMIC MEC lub KD 8000
STANDARD MEC lub KD 8000
CLASIC MEC 9000/KD 10000

PREMIUM MEC 9000/KD 10000

ogumienie

EKONOMIC 500/60x22,5
STANDARD 550/60%22,5
CLAsIC 600/55%x22,5
PREMIUM 600/55%26,5
spr@iarko

EKONOMIC  MEC |ub KD 8000

STANDARD MEC 9000/KD 10000
CLASIC MEC 9000/KD 10000
PREMIUM MEC 13500/KD 12000

ogumienie

EKONOMIC 550/60x22,5
STANDARD 600/55)(22,5
CLASIC 600/55x26,5
PREMIUM 700/50x26,5
sprQiQrkq

EKONOMIC MEC lub KD 8000

STANDARD MEC 9000/KD 10000
CLASIC MEC 11000/KD 10000

- pREMIUM MEC 13500/KD 12000




) zaawansowana technologia

T513

poj. 13000 litréw

DWIE OSIE RESOROWANE S2ZWI3RR
dtugogé (mm) 7780
szeroko$é (mm) 2900
wysokog¢ (mm) 3600

masa whasna (kg) 5500

RAMOWA

T 516 poj. 16000 litréw
BWIE OSIE RESOROWANE SZWIGRR
dtugog¢ (mm) 8600
szeroko$é (mm) 2300
wysokog¢ (mm) 3600

5850

masa wiasna (kg)

RAMOWA

T 550 poj. 18000 litréw
DWIE OSIE RESOROWANE ~ ROZSTAW oI RV
dtugogé (mm) 5821\,;]28RR
szeroko$é (mm) 2900
wysokogé (mm) 3800
6570

masa whasna (kg)

RAMOWA

T 520 poj. 20000 litréw
DWIE OSIE RESOROWANE S2W20RR
dtugo$¢ (mm) 8640
szerokog¢ (mm) 2900
wysokogé (mm) 3800
masa whasna (kg) 7000

ogumienie

EKONOMIC 23.1x26
STANDARD 600/55-26,5
CLASIC 28Lx26
PREMIUM 700/50x26,5
spr@ictrkq

EKONOMIC ~ MEC |ub KD 8000

_ STANDARD MEC 9000/KD 10000

s CLAsIC  MEC 11000/KD 12000
. PREMIUM MEC 13500/KD 12000

ogumienie

EKONOMIC 23.1x26
STANDARD 600/55-26,5
CLASIC 28Lx26
PREMIUM 700/50x26,5
sprgiarka

EKONOMIC MEC lub KD 8000

STANDARD MEC 9000/KD 10000
=CLASIC MEC 11000/KD 12000
PREMIUM  MEC 13500/KD 12000

. . ROZSTAW OSI ROZSTAW OSI
ogumienie 1480 MM 1900 MM

EKONOMIC 550/60x22,5 23.1x26
STANDARD 600/55x22,5 600/55-26,5
CLASIC 600/55%26,5 28Lx26
PREMIUM  700/50x26,5 700/50x26,5
sprezarka
EKONOMIC

_ STANDARD
< CLASIC

. PREMIUM

MEC 9000/KD 10000
MEC 9000/KD 10000
MEC 11000/KD 12000
MEC 13500/KD 12000

ogumienie
EKONOMIC
STANDARD
CLASIC
PREMIUM
sprgiarkq
EKONOMIC MEC 9000/KD 10000
STANDARD MEC 9000/KD 10000
CLASIC MEC 11000/KD 12000

600/55x26,5
700/50x26,5
650/65x30,5
750/60x30,5

. PREMIUM MEC 13500/KD 12000

) nieodlgczny element nowoczesnej biogazowni




SERIA T 5 TRIDEM

T 520

poj. 20000 litréw

ZAWIESZENIE TRIDEM
dtugoéé (mm)

szeroko$é (mm)
wysokog¢ (mm)

masa wiasna (kg)

T 522

S3W20RR
8750
3000
3650

9600

RAMOWA

poj. 22000 litréw

ZAWIESZENIE TRIDEM
dtugosé (mm)
szeroko$é (mm)
wysokogé (mm)

masa WJfClSDCl (kg)

T 525

S3IW22RR

8500
3000

3850
10600

RAMOWA

poj. 25000 litréw

ZAWIESZENIE TRIDEM
ZAWIESZENIE HYDRAULICZNY TRIDEM

dtugosé (mm)
szeroko$é (mm)
wysokogé (mm)

masa whasna (kg)

T 530

S3W25RR
9000
3000

3850
11400

RAMOWA

poj. 30000 litréw

ZAWIESZENIE TRIDEM
ZAWIESZENIE HYDRAULICZNY TRIDEM

dtugose (mm)
szeroko$é (mm)
wysokog¢ (mm)

masa wlasna (kg)

10200

2850
3900

RAMOWA

ogumienie
EKONOMIC 550/60x22,5
STANDARD 600/55x22,5
CLASIC 600/55x26,5
PREMIUM 700/50x26,5
spr@Zarkq

EKoNomic MEC 9000/KD 10000
~ STANDARD MEC 9000/KD 10000
< CLASIC  MEC 11000/KD 12000
. PREMIUM MEC 13500/KD 12000

ogumienie
EKONOMIC 550/60x22,5
STANDARD 600/55x22,5
CLASIC 600/55x26,5
PREMIUM 700/50x26,5
sprgiquq

EKONomIc MEC 9000/KD 10000
STANDARD MEC 11000/KD 12000
=CLASIC MEC 11000/KD 12000
“pREMIUM MEC 13500/KD 12000

ogumienie
EKONOMIC 550/60x22,5
STANDARD 600/55%22,5
CLASIC 600/55x26,5
PREMIUM 700/50%x26,5
spr@ictrkcl

EKONOMIC MEC 9000/KD 10000

STANDARD MEC 11000/KD 12000
= CLASIC  MEC 11000/KD 12000
PREMIUM MEC 13500/KD 12000

ogumienie
EKONOMIC 560/60Rx22,5
STANDARD 700/50%x22,5
CLASIC 600/55x26,5
PREMIUM 700/50x26,5
sprgiarkq

EKONOMIC MEC 11000/KD 12000
STANDARD MEC 11000/KD 12000
cLAsic MEC 11000/KD 12000
PREMIUM MEC 13500/KD 12000




@ [ J @
dobierz wyposazenie
[otoleit]) :)/'f)/m,'y'ﬂ//m

atalog nie stan ty handlowej firmy ,POMOT" sp. z 0.0. a nos 3 akter informacyjny.
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WIEMY JAK WAZNE JEST DOPOSAZENIE TWOIJEGO WOZU

SYSTEMY
ROZLEWANIA

EKOLOGICZNE

NAJLEPSZYM SPOSOBEM
NAWOZENIA

JEST ROZPROWADZENIE
GNOJOWICY
BEZPOSREDNIO POD
POWIERZCHNIOWA
WARSTWE GLEBY.

Wykonac to mozna przy pomocy
wozOw asenizacyjnych

z aplikatorami rozcinajgcymi

i rozchylajgcymi darn.

W powstatg szczeline wprowadzana
jest koncowka weza, przez Ktorg
wlewa sie gnojowice bezposrednio pod
powierzchnie gleby.

Zastosowanie aplikatora doglebowego
pozwala prawie zupetnie
wyeliminowaé emisje odoru

i amoniaku oraz znacznie ograniczyc¢
wptyw warunkow pogodowych na
straty azotu w czasie nawozenia.

og nie stanowi oferty handlowej firmy ,,POMOT" sp. z 0.0. a nosi tylko charakter informacyjny.
W]
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DOBIERZ WLASCIWY AGREGAT

SYSTEMY
ROZLEWANIA

TRADYCYINE

NIE OD DZIS WIADOMO,
ZE GNOJOWICA JEST
IDEALNYM NAWOZEM NA
UZYTKI ZIELONE,
LEPSZYM NIZ OBORNIK

Posiada substancje pokarmowe, Ktore
sg tatwiej przyswajane dla roslin.

Nie zapominajmy takze o Klientach,
ktorzy preferujg tradycyjne metody
rozlewania gnojowicy. Dla nich takze
przygotowalismy szeroki asortyment
systemow rozlewania, ktory stanowi
idealne uzupetnienie wyposazenia
naszych wozow asenizacyjnych.
Witasciwie dobrane rozlewacze do typu
WOZU asenizacyjnego przyspieszaja
prace i zwiekszajg efektywnosc
wyKkorzystania gnojowicy.

og nie stanowi oferty handlowej firmy ,,POMOT" sp. z 0.0. a nosi tylko charakter informacyjny.
W]

Vpro
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PRZE DLA
PRZYCZEPA DO WODY PITNEJ

HYDROSI




PRZEWOZNE POIDLA DLA
ZWIERZAT

Poidta o pojemnos$ci 2500, 3300, 4000,
5000, 6700 oraz 8000 litréw. Wyposazone
w trzy ocynkowane koryta w ktérych woda
jest uzupetniana samoczynnie. Idealnie
nadajg sie na pastwiska, gdyz nie
wymagajqg nadzoru operatora.

PRZYCZEPA DO WODY PITNEJ

Przyczepa do przewozu wody pitnej

o pojemnosci 2500, 3300, 4000, 5000,
6700 i 8000 litréw wyposazona w dolny
kran  spustowy z zaworem  kulowym.
Przyczepa nadaje sie idealnie do
zaopatrywania w wode pitng na wypadek
awarii sieci wodociggowej.

WOZY ASENIZACYJNE
Z DZIALKIEM DO GNOJOWICY

Wozy asenizacyjne wyposazone w dziatko
3". Przy zastosowaniu dziatka o $§rednicy4"
szeroko$é rozlewania wynosi 60m. Dziatko
4"za dodoatkowq optata. Mozliwo$¢
wyposazenia innych pojemnos$ci wozdéw

w dziatka do gnojowicy.

HYDROSIEWNIKI

Wozy z funkch hydrosiewnika oferujq
wysokowydajng pompe $rubowqg oraz
dziatko strazackie. Funkcja mieszania

cieczy w zbiorniku umozliwia wymieszanie
nasion traw z zawiesing spajajaca

i wysianie ich przez dziatko strazackie na
trudnodostepne miejsca.

rakter informacyjny.




WOZY DO ZADAN SPECJALNYCH

WOZY ASENIZACYJINE
Z POMPA ROTACYJNA

Oferta z serii  SPEED line zostata
stworzona z my$la o wymagajacych
Klientach, dla ktérych czas pracy odgrywa
istotng role. Wozy wyposazone w pompe
rotacyjna o wydajnoééi max. 6000
litréw /min.

WOZY ASENIZACYJNE
DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI
| DRENOW

Zbiornik standardowego wozu
asenizacyjnego zostaje podzielony na 2
komory.

1 - na czystg wode dla wysokociénieniowe]
pompy wodnej

2 - na nieczystoéci pozostate z ptukania
lub nieczystoséci komunalne.

WOZY ASENIZACYJNE
Z PLASTIKOWYM ZBIORNIKIEM DO RSM

Zbiornik wykonany z zywicy poliestrowej
zbrojonej wtéknem szklanym. Zastosowanie
najwyzszej jakoéci materiatéw do jego
produkcji sprawia, ze zbiornik
charakteryzuje sie duzg odpornoséciq na
uszkodzenia mechaniczne.

WOZY ASENIZACYJNE
Z MIESZALNIKIEM DO RSM

Kompresor zostaje wymieniony na pompe
CAM z multiplikatorem. Umozliwia
wymieszanie nawozdw sztucznych wewnatrz
zbiornika oraz przepompowanie nawozu
ptynnego do opryskiwacza.

Niniejszy katalog
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NAWOZOW PLYNNYCH RSM



INIEKTOR 3N

W tej metodzie ptynny nawéz
wprowadzany jest bezposrednio
do gleby bez ponoszenia strat,
jednoczesénie tworzgc zapas
nawozu, z ktérego rosélina
otrzymuje azot przez caty okres
wegetacyjny,

CULTAN - POMOT 3 m

Zwrotno$é tych maszyn pozwala na tatwe

nawozenie niewielkich powierzchni i plantacji pojemnos¢ zbiornika (1) od 600 do 1200
warzyw. Mate zuzycie nawozu pozwala na ogumiente brak
zamontowanie zbiornika bezposrednio na iloge ket wtryskowych od12do 17
urz qd zeniu. szerokos$é robocza Im

sterowanie - komputer ARAG BRAVO 180 S

urzgdzenie napehiajace brak

CULTAN - POMOT 6 m

pojemno$é zbiornika (1) od 600 do 1200

ogumienie brak

ilog¢ kot wtryskowych od 24 do 34

szeroko$¢ robocza 6m
Kota iniekcyjne (kota talerzowe) z 12 bolcami sterowanie - komputer  ARAG BRAVO 3005

urzgdzenie napehiajace brak

wykonane z hartowanej stali nierdzewnej.

CULTAN - POMOT 9 m

pojemnosé zbiornika ()  od 1000 do 8500 litréw

ogumienie 1050/50 R32
ilogg kot wtryskowych od 36 do 51
szeroko$é robocza 9m
sterowanie - komputer ISOBUS

urzgdzenie napefiajagce ok 1200 litréw/m

W momencie wprowadzania bolca w glebe, automatycznie otwierany jest kanat
i nawéz jest precyzyjnie wtryskiwany na gtebokos¢ 6-8 cm bezposrednio w korzenie.

talog nie stanowi and .an ko charakter informacyjny.




INIEKTOR 15M

Przy tym sposobie nawozienia azot znajduje sie w glebie bezposrednio przy
korzeniach, pozwala to wyeliminowaé parowanie oraz wypfukiwanie nawozu.

ZALETY:

» plynny nawéz wprowadzany
bez strat

> szybka asymilacja nawozdéw
przez rosline

» roé¢lina otrzymuje azot przez
caty okres wegetacji

Iniektory mogaqg by¢ stosowane do nawozenia wszelkich P efekt wentylacyjny po nawozeniu

upraw tj. zboza, rzepak, kukurydza, ziemniaki. dodatkowo nasyca glebe tlenem
Idealnie nadaja sie do nawozenia boisk sportowych.

P technologia wtrysku nie spala
roé¢liny z powodu nieréwnomiernego
nawozenia

CULTAN - POMOT 12 m

pojemnos¢ zbiornika (1) 8500 litréw
ogumienie 1050/50 R32
ilogé kot Wtryskowych od 24 do 48
Avtomatyczna stabilizacja pozioma, umozliwia szerokosé robocza om
réwnomierne nawozenie na nieréwnych powierzchniach. .
sterowanie - komputer ISOBUS

urzadzenie napetniajace  0k.1200 litréw /m

CULTAN - POMOT 15 m

pojemnosé zbiornika (1) 8500 litréw
ogumienie 1050/50 R32
ilogé kot wiryskowych od 30do 60
szeroko$¢ robocza 15m
sterowanie - komputer ISOBUS

urzgdzenie napetniajgce  ok. 1700 litréw/m
Szerokie ogumienie osi, zmniejsza nacisk na glebe.

akter informacyjny.
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UPR 2 UPR 4 UPR 7 UPR 10 UPR 12,5 UPR 16

UNIWERSALNE



UPR 2

) niezawodne w swojej pracy

Ninigj

POJEMNOSC SKRZYNI

DOPUSZCZALNA tADOWNOSC

DLtUGOSC CALKOWITA

MASA WEASNA

MAKSYMALNA SZEROKOSC ROZSIEWANIA

UPR 4

POJEMNOSC SKRZYNI

DOPUSZCZALNA tADOWNOSC

DtUGOSC CALKOWITA

MASA WELASNA

MAKSYMALNA SZEROKOSC ROZSIEWANIA

UPR 7

POJEMNOSC SKRZYNI

DOPUSZCZALNA tADOWNOSC

DLUGOSC CALKOWITA

MASA WEASNA

MAKSYMALNA SZEROKOSC ROZSIEWANIA

UPR 10

POJEMNOSC SKRZYNI

DOPUSZCZALNA tADOWNOSC

DLUGOSC CALKOWITA

MASA WLASNA

MAKSYMALNA SZEROKOSC ROZSIEWANIA

) maszyna dla indywidualnych viytkownikéw

1700 litréw
2 tony

3.8m
850 kg

24 m

3200 litrow
4 tony

4,91 m
1600 kg

36 m

5500 litrow
7 ton

5,38 m
1900 kg

36 m

7900 litrow
10 ton

582 m
2440 kg

36m



UPR 12,5

POJEMNOSC SKRZYNI

DOPUSZCZALNA tADOWNOSC

DLtUGOSC CALKOWITA

MASA WELASNA

MAKSYMALNA SZEROKOSC ROZSIEWANIA

UPR 16

POJEMNOSC SKRZYNI

DOPUSZCZALNA tADOWNOSC

DLUGOSC CALKOWITA

MASA WELASNA

MAKSYMALNA SZEROKOSC ROZSIEWANIA

skrzynia tadunkowa ze stali
‘mierdzewnej zudodatkows optuty

10500 litréow
12,5 ton
6,65 m
2900 kg
40 m

13500 litréw
16 ton

6,65 m
23500 kg

40 m




PODWOJNY LANCUCH

zyskaj wiecej niz inni...

OSZCZEDZASZ DO 20 % WYSIEWANEGO NAWOZU
WYSIEWASZ TYLKO TAM GDZIE POTRZEBA

PRZYSPIESZASZ WYKONANIE PRAC NAWOZENIA
CO POZWALA CI NA WYKONANIE UStUG NA
ZLECENIE

P UZYSKUJESZ ZWIEKSZONY PLON DZIEKI WYSIANIU
NAWOZU W NIEDOSTEPNYCH WCZESNIEJ

vyvyy

MIEJSCACH
Podwéjny ftarcuch i hydraulicznie napedzane
talerze rozsiewajgce pozwalajag na
auvtomatyczng regulacje dawke nawozu
i  szeroko$ci rozsiewania do 40 metréw
(osobno dla prawej i lewej strony) za pomoca

sterownika zamontowanego w rozsiewaczu
wspdétpracujgcego z komputerem w kabinie
ciggnika i czujnikiem GPS.




DOKLADNE | PRECYZYIJNE PODAWANIE NAWOZU

£ ANCUCH

P Nie wymaga kalibracji rozsiewacza
przed rozsiewaniem

» 100 % doktadnosci wysiewanej dawki po
ustawieniu wedtug tabeli wysiewu

» Lancuch nie slizga sie po podtodze
rozsiewacza gwarantujgc niezmienng

dawke
» Rozsiewa kazdy materiat - nawéz,
wapno, pomiot kurzy, kompost i inne
TALERZE

» Indywidualna regulacja predkosci talerzy
umozliwia réznorodng szeroko$é wysiewu

» Indywidualna regulacja szerokoéci pracy
oferuje obustronny wysiew graniczny.

P Mozliwo$é zwiekszenia i zmniejszenia
szerokoéci wysiewu umozliwia
wysiewanie w niedostepnych miejscach.

» 4 topatki rozsiewajace

STEROWANIE TALERZEM

Sterowanie indywidualnie prawym i lewym
taficuchem w potgczeniuv z indywidulanie
sterowanymi talerzami rozsiewajgcymi
zapewnia najlepszqg dostepng na rynku
mozliwo$é sterowania wysiewanego
materiatu w przyczepianych rozsiewaczach.

HYDRAULIKA

Do sterowania rozsiewaczem stosuje sie
4 sekcyjny zawér elektrohydrauliczny
regulujgcy przeptyw oleju dla
poszczegélnych silnikéw tj. 2 silniki
napedzajgce przenoéniki fadhcuchowe

i 2 silniki napedzajace talerze
rozsiewajqgce.

rakter informacyjny.




RXA-30 GPS ANTENA

HYDRAULICZNY NAPED
PODWOJINEGO LANCUCHA Z KOMPUTEREM
TEEJET IC38 ISOBUS

Modut IC38 obstuguje cztery sekcje, co pozwala
na zwiekszenie precyzji rozsiewu oraz unikanie
przenawozenia zwtaszcza na uwrociach.
Indywidualna regulacja predkosci talerzy
rozsiewajacych oraz przenoénikéw tadcuchowych
sprawia, ze praca jednej strony rozsiewacza jest
niezalezna od drugiej a przez to doktadniejsza.

Komputer IC38:

- dawkowanie zmienne w oparciu o mape
zasobnoséci pola

- wytyczanie $ciezek technologicznych

- automatyczne sterowanie predkoéciqg talerzy
- automatyczne sterowanie predkoséciq
przenosnikéw tarcuchowych

AEROS 9040

Funkcjonalno$é konsoli AEROS 9040:

- wytrzymata obudowa z wyraznym
wyswietlaczem,

- wejécie dla maksymalnie 8 kamer,

- widok do 4 kgtéw kamery réwnoczeénie,
- dwa porty USB do przesytania danych,

AEROS 9040 to kompletny komputer, ktéry
oferuje precyzyjne wskazéwki, avtomatyczne
sterowanie, kontro|<§ dawki ap|i|<c1cji,
mapowanie, zmienng dawke a nawet
bezprzewodowy transfer danych.

charakter informacyjny
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Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej firmy ,POMOT" sp. z 0.0. a nosi tylko charakter informacyjny.
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w ofercie handlowej.
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